
INSTRUKCJA MONTA�U
Łó�eczko 120x60 Misza z szuflad�

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

A - Szczyt prawy
B - Szczyt lewy
C - Bok z wyjmowanymi dr��kami
D - Bok bez wyjmowanych dr��ków
E - Dno łó�eczka
F - Przykrycie szuflady
G - Przód szuflady, H - Tył szuflady
I - Boki szuflady, J - Dno szuflady

1. Wkr�t �3,5x30 - 2 szt.

2. Nakr�tka wałeczkowa �10 - 12 szt.

3. Kluczyk �5 - 1 szt.

4. Wkr�t �5x50 - 4 szt.

5. Podpórki �5 - 10 szt.

6. Prowadnice rolkowe - 2 komplety

7. Kołek drewniany �8x32 - 8 szt.

8. �ruba szwedzka M6x55 - 4 szt.

9. �ruba szwedzka M6x75 - 4 szt.

10. �ruba szwedzka M6x110 - 4 szt.

11. Uchwyt okr�gły - 2 szt.

12. Podkładka �5 - 8 szt.

OKUCIA

PRZEBIEG MONTA�U

Wykona� monta� prowadnic do szczytów A i B oraz boczków I zgodnie z "INSTRUKCJA MONTA�U prowadnic do boku szuflady i szczytu
łó�eczka". Nast�pnie szczyty A i B skr�ci� kolejno z bokami C i D oraz dnem E �rubami szwedzkimi nr 8, 9, 10 za pomoc� kluczyka nr 3.
Wcze�niej nale�y wsun�� nakr�tk� wałeczkow� nr 2 w otwory #10 znajduj�ce si� w elementach C,D,E. Nakr�tk� wałeczkow� nr 2 nale�y
przytrzyma� �rubokr�tem w otworze w taki sposób, aby gwint �ruby nr 8, 9, 10 został wkr�cony w w/w nakr�tk�. W boki szyflady I wbi�
młotkiem kołki drewniane nr 7. Tył szuflady H skr�camy za pomoc� wkr�tów nr 4 z bokami I, po czym w naci�cia znajduj�ce si� w bokach i tyle
szuflady, wsuwamy płyt� dna J. Przód szuflady G montujemy do wcze�niej przygotowanego podzespołu za pomoc� wkr�tów nr 4. Wszystkie
okucia musz� by� dobrze dokr�cone. Nast�pnie wsuwamy skr�con� szuflad� w prowadnice nr 6 znajduj�ce si� w skr�conych szczytach
łó�eczka. Łó�eczko posiada trzy poziomy uło�enia dna E, najwy�szy dla niemowl�cia, najni�szy dla dziecka samodzielnie wstaj�cego do
pozycji stoj�cej. Praktyczna uwaga-najlepiej skr�ca si� łó�eczko w pozycji obróconej o 90 st. Wszystkie okucia musz� by� dobrze dokr�cone
oraz regularnie sprawdzane i w razie konieczno�ci ponownie dokr�cone. Na szczytach jest zaznaczony /punkt/ max poziom wysoko�ci
poło�enia materacyka w łó�eczku. Powy�ej tego poziomu powstaje niebezpiecze	stwo wypadni�cia dziecka.
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INSTRUKCJA MONTA�U
prowadnic do boku szuflady i szczytu łó�eczka

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

A-Szczyt prawy
B-Szczyt lewy
G-Przód szuflady
H-Tył szuflady
IP- Bok szuflady prawy
IL-Bok szuflady lewy
J-Dno szuflady
PAL-Prowadnica A montowana do
         lewego szczytu
PBL-Prowadnica B montowana do
         lewego boku szuflady
PAP-Prowadnica A montowana do
         prawego szczytu
PBP-Prowadnica B montowana do
         prawego boku szuflady

1. Wkr�t � 3,0/16 - 6szt.

2. Wkr�t � 3,5/16 - 6szt.

3. Prowadnice rolkowe lewe i
 prawe - 2 kompl.

OKUCIA

1. Monta� prowadnicy do lewego szczytu

2. Monta� prowadnicy do lewego
boku szuflady

3. Widok na lew� stron� po monta�u

4. Monta� po prawej stronie
przeprowadzi� analogicznie,
wyko�ystuj�c PAP oraz PBP.

Perspektywa

Widok na lewy bok łó�eczka

Perspektywa

Widok na lewy bok szuflady

UWAGI

Prosz� montowa� wkr�ty w powiercone otwory.
Zwróci� szczególn� uwag� na zwrot prowadnicy.

Perspektywa


