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== SPRAWOZDANIE Z BADAN
A nr 0983/2022/S.D.

Temat zlecenia: Badania kotyski KAROL 90x60 KO.KA.
Nr zlecenia: A-0983-BDD/2022

Nazwa i adres: LETTINO sp. z 0.0.

zleceniodawcy/ Grzybno 66

producenta 87-327 Bobrowo

Data wykonania badan: 2022-05-10

Wykonawcy: Michat Rogozinski, Adam Remlein
Sporzadzajacy Autoryzujacy
Michat Rogozihski Marek Kalbrun

Niniejszy dokument zostat opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co z zgodnie z prawem jest ro(wnowazne z zachowaniem formy pisemnej.
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1. IDENTYFIKACJA (OPIS OBIEKTU BADAN)

Przedmiotem badan byta kotyska KAROL 90x60 KO.KA zlecona do badan przez przedsigbiorstwo
LETTINO sp. z 0.0. Probke do badan pobrat zleceniodawca.

2. DATA OTRZYMANIA OBIEKTU DO BADAN

Probke do badan dostarczono 2022-03-18.

3. SYMBOL | NAZWA ZASTOSOWANEJ METODY BADAWCZEJ

Badania prowadzono wedlug wyszczegdlnionej nizej normy:
PN-EN 1130:2020-04 Children’s furniture - Cribs - Safety requirements and test methods,

(Meble dla dzieci — Kolyski — Wymagania bezpieczenstwa i metody badan),
Metoda Badawcza 4D.

4. WYKAZ PRZYRZADOW POMIAROWYCH

Do wykonania badan zastosowano niezbedne przyrzady pomiarowe:
- urzadzenie do badania mebli nr D1/B1, D1/B4,

- silomierz elektroniczny nr AST nr D2/04,

- miara metalowa nr D2/19,

- stozki pomiarowe nr D3/P06

Przyrzady pomiarowe poddano sprawdzeniu biezgcemu.

5. WYNIKI BADAN

Wyniki badan przedstawiono w zatagczonym protokole nr 1/0983.

6. OSWIADCZENIE

Okreslone w protokole wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanej probki.
Raport z badan nie moze by¢ powielany fragmentarycznie tylko w catosci.

Sprawozdanie nr 0983/2022/S.D. Str. 2/4



BADANIA BEZPIECZENSTWA I WYTRZYMALOSCI LOZECZKA

PROTOKOL NR 1/0983

wg PN-EN 1130:2020-04
Nazwa mebla Kolyska KAROL 90x60 KO.KA
Zleceniodawca LETTINO sp. z 0.0.
Nr zlecenia A-0983-BDD/2022
Lp. . . Parametry .
PN-EN 1130 Rodzaj badania badania Wynik
6 Chemical hazards wg norm nie badano
— badanie narazen spowodowanych substancjami chemicznymi g y
7 Flamability hazards — badanie palnosci wg normy nie dotyczy
. T . . ‘- a =0°
8.1 Crib base inclination — sprawdzenie nachylenia podstawy tézeczka a<10°
pozytywny
821 Finger entrapment hazards We norm S
o — badanie niebezpieczenstwa uwiezienia palcow & ¥ pozytywny
8.2.2 Other entrapment hazards We norm ozvtvwn
o — sprawdzenie ryzyka uwiezienia z innych przyczyn & ¥ pozytywny
Entrapment hazards outside the crib .
8.2.3 . L ‘- . wg normy nie dotyczy
— sprawdzenie ryzyka uwiezienia poza tézeczkiem
Test for holes, gaps and openings
8.24 - sprawdzenie otwordw i szczelin We normy pozytywny
8.3.1.2 _— 'Shearlng hazards . . wg normy nie dotyczy
- sprawdzenie miejsc mogacych powodowac przyciecie
8313 Crushing hazards - sprawdzc.en.le.mltlejsc mogacych powodowadé wg normy pozytywny
zmiazdzenie
Hazards due to body weight — badanie niebezpieczenstwa
8.3.2 . . wg normy pozytywny
zwigzanego masa ciata
Hazards due to unintentional folding of the crib — badanie zagrozenia .
8.33 . . . - - nie dotyczy
spowodowanego niezamierzonym ztozeniem tézeczka
Hazards due to the movement of craddles and suspended cribs —
8.4.1 badanie bezpieczenstwa zwigzanego z ruchem kotysek i wg normy pozytywny
podwieszonych tézeczek
8.4.1.2 Test method for efficiency of the stops - badanie skutecznosci blokad wg normy pozytywny
8.4.1.3 Test method to measure the angle - pomiar kata nachylenia lezyska - nie dotyczy
8.4.2 Castors and wheels — badanie kotek wg normy pozytywny
Locking system for foldable or adjustable legs and feet — badanie .
8.4.3 . - dot
blokady sktadanych lub regulowanych nég nie dotyczy
851 . F.aIIing, hazards — Height of si'des and erjd.s - ba{dar.ﬁe , hei=200 mm :;Zzzgmm
niebezpieczenstwa upadku — badanie wysokosci bokéw i szczytow
pozytywny
Hazards due to inadvertent release of adjustable sides — badanie
8.5.2 . . , . . . . Wg normy pozytywny
niebezpieczenstwa niezamierzonego zwolnienia regulowanych bokéw
Locking system for adjustment in height or angle of the base - system
8.53 blokowania regulacji wysokosci lub kata podstawy We normy pozytywny
8.5.4 Stability - statecznos¢ wg normy pozytywny
855 Structural integrity of suspgnded crlbs’-.mtegralnosc konstrukcyjna i nie dotyczy
podwieszanych t6zeczek
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8.6 Entanglement hazards - niebezpieczeristwo zaplatania sie - nie dotyczy
Choking and ingestion hazards - niebezpieczenstwo zadtawienia i .
8.7 L . wg normy nie dotyczy
potkniecia matych elementéw
8.7.2.2 Torque test — prdba skrecania elementéw wyrobu - nie dotyczy
8.7.2.3 Tensile test - proba naprezeniowa wg normy pozytywny
Suffocation hazards due to the deflection of the base — badanie d=1,3mm
8.8.1 . . , . . dmax=40mm
niebezpieczenstwa uduszenia wskutek odchylenia podstawy pozytywny
882 External suffocation hazards — badanie niebezpieczeristwa uduszenia we norm ozvtvwn
o wskutek czynnikdw zewnetrznych g y pozytywny
8.8.3 Plastic packaging - wymagania odnosnie plastikowych opakowan wg normy pozytywny
Hazards form sharp points and edges — badanie ostrych koncow i
8.9 . wg normy pozytywny
krawedzi
Requirements on attachment devices for suspended cribs -
8.9.2 wymagania dotyczace urzadzen do mocowania podwieszanych - nie dotyczy
tézeczek
Hazards due to beside sleeping — hazards due to drop side — badanie
8.10.1 . . . wg normy pozytywny
niebezpieczenstwa przy boku opuszczanym
Test method for continuous product disengagement
8.10.2.2 . . . t
— proba ciaggtego odfaczenia mebla Wg normy pozytywny
Test method for sudden product disengagement
8.10.2.3 — préba gwattownego roztgczenia kotyski w funkcji tézeczka We normy pozytywny
8.10.3.2.1 Test method for strength{ of the attachment sy§tems — préba F=200.N pozytywny
wytrzymatosci systemu mocowania t=1 min
8.11.1 Connecting screws - wymagania odnosnie $rub tgczacych wg normy pozytywny
8.11.2 Static strength — obcigzenie sitg statyczng Wgr_‘glzgy pozytywny
. . . F=150N
8.11.3.2 Bending test — badanie ugiecia t=30s pozytywny
8.11.3.3.2 Impact test — strengthlof sides o.r .f,lde.s slats — Wytrzymafosc szczeblin wg normy pozytywny
bokéw na obcigzenie dynamiczne n=10
Strength of corners (impact test) — wytrzymatosé narozy na wg normy
8.11.3.3.3 . . pozytywny
obcigzenie dynamiczne n=5+5
. . e F=200N
8.11.4 Vertical static load — obcigzenie pionowe statyczne n=10 pozytywny
9 Mattress — wymagania odnos$nie materaca - nie dotyczy
10.2 Marking - znakowanie Wg normy pozytywny
10.3 Purchase information — informacja w miejscu sprzedazy Wg normy pozytywny
10.4 Instructions for use — instrukcja uzytkowania Wg normy pozytywny
Michat Rogozifiski, Adam Remlein 2022-05-10
Wykonawcy Data
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